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 可选配件/功能，并不适用于所有摄像机模型

海洋领域运动捕捉
在不同海浪、潮流和风力条件下捕捉船舶运动是流体
力学实验室或海军试验场的基本任务。在这一领域，
Qualisys拥有同时在水上水下进行大空间的物体运动捕捉
的技术。

水上摄像机系统包含防护级别高达IP67的Arqus摄像机，可选
配Miqus Video视频摄像机。大空间的水下摄像机系统，使用
Arqus A9UW或者A12UW摄像机；小空间的水下摄像机系统，使
用Miqus M3UW或M5UW摄像机。这两个系统都可以选配Miqus 
Video视频摄像机，也可以单独使用Miqus Video视频摄像机监控
应用场景。

精确定位和定向追踪

在实验期间，光学运动捕捉系统不需要连接到船舶。摄像机通
过船舶上轻量标记点追踪船舶的6DOF位置和方向。位移精度可
以低至1mm，旋转角度的精度低至0.1°，根据空间大小而有所不
同。通过Qualisys实时SDK，能将刚体数据实时传输到外部应用
程序。

产品特点

	• 水上水下双系统

	• 同步数据采集和分析

	• 同时追踪几艘船舶

	• 实时6DOF追踪和流传输

	• 不干扰模型运动的无线追踪

	• 水下摄像机外罩防护级别达IP68，	
水下压力测试达5bar（40m）

	• 水上摄像机防护级别IP67/Nema 61

	• 实时延迟< 5ms	

	• 支持主动和被动标记点	
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水上摄像机

水上摄像机防护级别高达IP67，意味着可以将运动捕捉系统安装
在水槽或水池周围，无惧水花飞溅。

为了在大型海洋工程水池中保持高精度，Qualisys研发了固定摄
像机校准程序。在使用主动发光标记点的情况下，可以保持高达
200fps的帧率追踪100m以外的船舶。而在较小的水槽中，该系统
使用快速动态棍状校准程序。

水下摄像机

Arqus水下摄像机是一款坚固的高分辨率摄像机，适用于长距离
测量；Miqus Underwater摄像机小巧轻便、视角广，非常适用于小
型空间。 

 

Qualisys水下摄像机系统可用于追踪自由运转的水下航行器、拖
曳水池中水下物体、缆绳、渔网和石油管道等水下物体的运动。

水上和水下系统结合

Qualisys开创性地将水上摄像机和水下摄像机相结合，也即“双
系统”设置，将两者合为一个运动捕捉系统。

视频同步

在水上和水下系统中添加同步和校准的视频摄像机，在图像上
叠加3D和6DOF数据，能更直观看到船舶运动。也可以单独使用
Miqus Video视频摄像机监控应用场景。

水下运动捕捉摄像机选购建议

Arqus Protected是双系统中水下摄像机的最佳选择，

防水防尘、工作温度范围广。.

Miqus Underwater 摄像机适用于中小型测量空间，范

围可达15m。.

Arqus Underwater 摄像机适合中长距离的测量，范围

到达30m。

推荐           可以     不推荐            

需求 Miqus M3UW Miqus M5UW Arqus A9UW Arqus A12UW Miqus Video UW

3D追踪功能

同步彩色视频

测量距离超过15 m 

快速动作

高帧率

适用于狭窄水下空间的
宽视角
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